
試験項目
各種のねじに対して以下の試験を行なう。

試験母材

試験方法
1. ねじ単体の機械的性質

1. ねじ単体の機械的性質

　 ●ねじり破断トルク試験

　 ●引張り破断試験

 　●せん断試験

2. 引抜き保持力試験

ねじ破断試験機にねじをセットし、ねじり回転を加え、ねじが破断した時の荷重を測定する。（JIS B 1059に準ずる）

●ねじり破断トルク試験

回転

チャック

ビット

トルクセンサー

モ
ー
タ
ー

チャック

ビット

トルクセンサー

モ
ー
タ
ー

破断

表1　品種別試験母材一覧表1
品種 鋼板厚

0.4t
0.5t
0.6t
0.8t
1.0t
1.2t
1.6t
2.3t
3.2t
4.5t
6.0t
10.0t

SGC340
SGC340
SPCC
SPCC
SPCC
SPCC
SSC400
SSC400
SSC400
SS400
SS400
SS400

溶融亜鉛めっき鋼板
(JIS G 3302)

冷間圧延鋼板
(JIS G 3141)

一般構造用軽量形鋼
(JIS G 3350)

一般構造用圧延鋼材
(JIS G 3101)

記号 母材

ドライウォールスクリュー
フローリングスクリュー
ランスタッチ  カクスタッチ
ミニジャック
トルネード
JIS認証品（ドライウォール）

ジャックポイント
ヘックス#5
JIS認証品（ジャックポイント）

表2　品種別試験母材一覧表2
品種

コンクリート（市販品ピンコロ150型）
圧縮強度約30N/mm2

石膏ボード

ALC

杉
構造用合板
木片セメント板

母材

ビスコン

石膏ボード二重貼り

コーススレッド
ステンレスキャップハイロー
プラザハイロー
ノンヘッドトルネードハイロー
スレート瓦ビス
板金野地板コース
SDピンポイントビス
樋受けハイロービス

アルコース
アルスタッチ

※その他品種の母材は各試験欄に記載
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2. 引抜き保持力試験

データの処理
●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 ●圧力の単位

1kN 1000N
1kN  101.97kgf
1N・m  10.2kgf・cm

1N/mm2  10.2kgf/cm2

●引張り破断試験

●せん断試験

下図のように引張試験機にねじをセットし、引張り始めてねじが破断した時の荷重を測定する。

下図のように引張試験機にねじをセットし、引張り始めて母材からねじが引き抜かれた時、
またはねじが破断した時（試供ねじの締結能力が失われた時）の荷重を測定する。

下図のように引張試験機にねじをセットし、引張り始めてねじがせん断した時の荷重を測定する。

破断

せん断

治具

引張り

チャック

チャック

母材

治具

治具

チャック

母材

治具

治具

チャック

引張り

治具

治具
引張り

チャック

チャック
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2
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項目

ジャックポイント

SWCH18A SUS410

3.5 3.8 4 5 6 3.5 3.8 M4 4 5 6
φ3.5 φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ6 φ3.5 φ3.8 M4 φ4.2 φ4.8 φ6

ねじり強さ
3.43 4.95 5.77 8.81 18.00 3.79 5.53 7.70 6.66 10.09 22.07

引張り強さ
6.47 8.40 9.74 13.64 19.06 6.69 5.94 5.42 9.73 13.59 22.97

せん断強さ
3.76 4.76 5.80 8.11 12.74 5.40 4.63 8.25 6.45 8.79 14.64

ジャックスター

18-8
ステンレス

φ4.2
φ4.2

5.27

8.36

5.34

品種

材質

呼び径
ねじ径

N・m

kN

kN

1- ① ねじの強度(n=5)

※ノンヘッド ジャックポイント（鉄製）の引張り強さは8.89kNになります。
※ノンヘッド ジャックポイント（SUS410）の引張り強さは8.61kNになります。
※M4はSUS410ステンレス特小頭（D=6）サラ細目

１- ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

項目

品種 ジャックポイント

材質 SWCH18A SUS410

3.5
ねじ径

引抜き保持力

鋼板厚

1.2t
1.6t
2.3t
3.2t
4.5t
6.0t

3.5
φ3.5

3.8
φ3.8

4
φ4.2

5
φ4.8

6
φ6

3.5
φ3.5

3.8
φ3.8

M4
M4

4
φ4.2

5
φ4.8

6
φ6

ジャックスター

18-8
ステンレス

φ4.2
φ4.2

kN 1.51 1.58 1.67 1.60 - 1.42 1.60 1.62 1.63 1.73 - 1.52
kN 2.62 2.74 3.02 3.00 3.11 2.60 2.88 2.88 2.93 2.76 3.09 2.74
kN 4.08 4.57 4.89 4.67 5.13 4.10 4.57 4.76 4.33 4.83 5.17 4.13
kN - - 7.61 7.97 8.10 - - - - 7.88 8.26 -
kN - - - 13.06 13.94 - - - - - 13.80 -
kN - - - - 19.51 - - - - - - -

ねじ径

ナベ

ラッパ サラ フレキ 四角穴フレキ

6カク モドトラス フラットモドトラス フラワーヘッド ノンヘッド

※M4はSUS410ステンレス特小頭（D=6）サラ細目



１- ③ アルミに対する引抜き保持力(n=5)

項目 アルミ板厚 鋼種

品種 ジャックポイント
材質 SUS410
呼び径 4 5
ねじ径 φ4.2 φ4.8

引抜き保持力 1.0t A1050 kN 0.44 0.49 
1.5t A1100 kN 0.86 0.92 
2.0t A1100 kN 1.25 1.35 
3.0t A1100 kN 2.40 2.57 
4.0t A5052 kN 5.44 5.87 

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2
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ねじ込み深さ

ハイロー

2 - ① ねじの強度(n=5)

2 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

項目

品種 ステンキャップハイロー
材質 SWCH18A
呼び径 6.3 
ねじ径 φ6.3

ねじり強さ N・m 20.14 

引張り強さ kN 19.27 

せん断強さ kN 13.74 

項目 母材 ねじ込み深さ

品種
材質
呼び径
ねじ径

杉

45mm
引抜き保持力

kN

60mm kN

ステンキャップハイロー
SWCH18A
6.3
φ6.3

5.31 

7.96 

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2
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ねじ込み深さ

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

プラザハイロー

3 - ① ねじの強度(n=5)

3 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

項目

品種
材質
呼び径
ねじ径

ねじり強さ N・m

引張り強さ kN

せん断強さ kN

プラザハイロー
SWCH18A
4.5
φ4.5

6.62 

9.11 

5.98 

項目 母材 ねじ込み深さ

品種
材質
呼び径
ねじ径

杉引抜き保持力

プラザハイロー
SWCH18A
4.5
φ4.5

20mm kN 1.87 

30mm kN 2.10 
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

項目

品種
材質
呼び径
ねじ径
頭部形状

ねじり強さ N・m

引張り強さ kN

せん断強さ kN

ヘックス#5
SWCH18A
5.5
φ5.5
ヘックス

16.38 

17.52 

11.58 

4 - ① ねじの強度(n=5)

ヘックス#5

4 - ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

項目 鋼板厚 鋼種

品種
材質
ねじ径
品番

引抜き保持力

ヘックス#5
SWCH18A
φ5.5

#5HJ5535S

2.3t SSC400 kN 4.26 

3.2t SSC400 kN 7.65 

4.5t SS400 kN 12.96 

6.0t SS400 kN 17.52 

10.0t SS400 kN 18.54 
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

5 - ① ねじの強度(n=5)

ミニジャック

項目

品種 ミニジャック
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4.0 4.0 
ねじ径 φ4.0 φ4.0

ねじり強さ N・m 6.32 6.43 

引張り強さ kN

※せん断強さ 測定不可 kN ー ー

5.45 7.30 

※せん断強さ試験は、ねじ長さが短いため、測定不可となります。

5 - ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

項目

引抜き保持力

鋼板厚

品種 ミニジャック
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4.0 4.0 
ねじ径 φ4.0 φ4.0

0.4t kN 0.55 0.51 
0.6t kN 0.64 0.66 
0.8t kN 1.27 1.25 
1.0t kN 1.49 1.39 
1.2t kN 2.08 2.06 
1.6t kN 3.01 2.89 
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

6 - ① ねじの強度(n=5)

6 - ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

フローリングスクリュー

項目

ねじり強さ

引張り強さ

せん断強さ

品種
材質
呼び径
ねじ径

N・m

kN

kN

フローリングスクリュー
SWCH18A
3.8
φ3.8

5.52 

7.83 

5.50 

項目 鋼板厚

フローリングスクリュー
SWCH18A
3.8
φ3.8

引抜き保持力 1.2t

品種
材質
呼び径
ねじ径

kN 2.40 
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

7 - ① ねじの強度(n=5)

項目
材質 SWCH18A（鉄製）
呼び径 4 4
ねじ径 φ3.9 φ4.2

ねじり強さ N・m 6.95 6.33 

引張り強さ kN 5.56 

せん断強さ kN 4.11 -

7.44 

7 - ② 建築用鋼製下地材に対する引抜き保持力(n=5)

項目 鋼板厚
材質
呼び径
ねじ径

引抜き保持力 0.4t kN
0.5t kN
0.6t kN
0.8t kN

kN

SWCH18A
4
φ3.9
0.74 
0.91 
1.02 
1.63 

2.29 1.4t
(ランナー0.6t + スタッド0.8t)

7 - ③ 建築用鋼製下地材に対する引抜き保持力(n=5)

項目 鋼板厚
材質
呼び径
ねじ径

引抜き保持力 1.2t kN

1.6t kN

2.3t kN

SWCH18A
4
φ4.2

1.67

3.02

4.89
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※せん断強さ試験は、ねじ長さが短いため、測定不可となります。



鋼板厚

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

8 - ① ねじの強度(n=5)

8 - ② カクスタッドに対する引抜き保持力(n=3)

※母材破壊による抜け

項目

品種 カクスタッチ
材質 SWCH18A
呼び径 3.8
ねじ径 φ3.8

引抜き保持力
カクスタッド

kN 1.09 ※ 0.4t+0.4t

項目

材質 SWCH18A
呼び径 3.8
ねじ径 φ3.8

ねじり強さ N・m 3.88 

引張り強さ kN 6.00 

せん断強さ kN 3.80 
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ねじ込み深さ

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

9 - ① ねじの強度(n=5)

9 - ② ALCに対する引抜き保持力(n=5)

項目

品種 アルスタッチ
材質 SWCH18A
呼び径 5.3
ねじ径 φ5.3

ねじり強さ N・m 10.99 

引張り強さ kN

せん断強さ kN 7.73 

項目 母材 ねじ込み深さ

品種 アルスタッチ
材質 SWCH18A
呼び径 5.3
ねじ径 φ5.3

ALC 33mm引抜き保持力 kN 0.92 

10.10 
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

石膏ボード二重貼り専用 タイブ-Ｇ

10 - ① ねじの強度(n=5)

項目

品種 石膏ボード二重貼り専用
材質 SWCH18A
呼び径 5.5
ねじ径 φ5.5

ねじり強さ N・m 8.64 

引張り強さ kN 10.12 

せん断強さ kN 7.52 

10 - ② 石膏ボードに対する引抜き保持力(n=5)

項目

品種
材質
呼び径
ねじ径

引抜き保持力 kN

kN

石膏ボード

タイガーボード

タイガーボード
タイプZ（強化石膏ボード）

ボード厚み

9.5mm

12.5mm

21.0mm kN

石膏ボード二重貼り専用
SWCH18A
5.5
φ5.5

0.19 

0.25 

0.52 
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

ノンヘッドトルネードハイロー

11 - ① ねじの強度(n=5)

項目

品種
材質
呼び径
ねじ径

ねじり強さ N・m

引張り強さ kN

せん断強さ kN

ノンヘッドトルネードハイロー
SWCH18A
5.1
φ5.1

9.65 

11.34 

8.92 

11 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

項目 母材 ねじ込み深さ
品種 ノンヘッドトルネードハイロー
材質 SWCH18A
ねじ径 φ5.1

引抜き保持力 杉

15mm kN 1.16 
20mm kN 1.74 
25mm kN 2.40 
35mm kN 3.41 

項目 母材 合板厚
品種 ノンヘッドトルネードハイロー
材質 SWCH18A
ねじ径 φ5.1

引抜き保持力
構造用合板 12mm kN 0.99 

18mm kN 1.81 

木片セメント板
18mm kN 1.32 
25mm kN 1.61 

製品試験結果報告書〈機械的性質と保持力試験〉

株式会社ヤマヒロ　品質管理課

ねじ込み深さ

合板厚



データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

ノンヘッドトルネードハイロー

11 - ③ 薄鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

項目 鋼板厚

引抜き保持力

引抜き保持力

0.8t

0.6t+0.8t

品種
材質
呼び径
ねじ径

kN

kN

ノンヘッドトルネードハイロー
SWCH18A
5.1
φ5.1

1.68 

2.07 
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12 - ① ねじの強度(n=5)

12 - ③ 薄鋼板取付け時のせん断強さ(n=5)

12 - ② 薄鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

1.73 1.51 

3.80 

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

項目

品種 トルネードポイント
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4 4
ねじ径 φ3.9 φ3.9

ねじり強さ N・m 7.05 6.73 

引張り強さ kN

せん断強さ kN 5.65 5.35 

5.95 7.12 

項目 鋼板厚

品種 トルネードポイント
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4 4
ねじ径 φ3.9 φ3.9

引抜き保持力
0.5t kN 0.95 0.94 

0.8t kN 1.62 1.62 

1.0t kN 1.78 1.84 

項目 鋼板厚

品種 トルネードポイント
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4 4
ねじ径 φ3.9 φ3.9

実体せん断強さ
0.5t+0.5t kN

0.8t+0.8t kN 3.83 
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ねじ径

ラッパ

フレキ 四角穴フレキ サラ ノンヘッド

モドトラス フラットモドトラス フラワーヘッド

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

コーススレッド

項目

コーススレッド
SWCH18A（鉄製） SUSXM7 SUS410

ねじり強さ

引張り強さ

せん断強さ

品種
材質
呼び径
ねじ径

N・m

kN

kN

3.8
φ3.8

3.73 

5.75 

3.39 

4.2
φ4.2

4.47 

6.46 

4.07 

4.8
φ4.8

6.48 

8.11 

5.45 

5.5
φ5.5

9.01 

10.33 

7.41 

4.2
φ4.2

2.97 

4.13 

3.25 

4.8
φ4.8

3.99 

5.10 

4.11 

5.5
φ5.5

5.58 

6.72 

5.50 

4.2
φ4.2

4.15 

6.18 

4.31 

4.8
φ4.8

6.49 

8.12 

5.64 

5.5
φ5.5

9.00 

10.87 

7.77 

※ノンヘッド コーススレッドの引張り強さは6.68kNになります。

13 - ① ねじの強度(n=5)
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合板厚

ねじ込み深さ

木片セメント板厚

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

コーススレッド

項目 母材

品種 コーススレッド
材質 SWCH18A SUSXM7 SUS410
呼び径 3.8 4.2 4.8 5.5 4.2 4.8 5.5 4.2 4.8 5.5
ねじ径 φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5

引抜き保持力

引抜き保持力

構造用
合板

kN 0.81 0.82 0.93 0.95 0.81 0.92 1.01 0.82 0.92 1.00 

kN 1.83 1.98 2.12 2.40 1.87 1.98 2.43 1.92 2.30 2.64 

木片
セメント
板

kN 1.42 1.54 1.57 1.71 1.50 1.54 1.73 1.46 

合板厚

12ｍｍ

18ｍｍ

18ｍｍ

25ｍｍ kN 1.69 1.70 1.88 2.09 1.69 1.85 2.13 1.78 

13 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

項目 母材

品種 コーススレッド
材質 SWCH18A SUSXM7 SUS410
呼び径 3.8 4.2 4.8 5.5 4.2 4.8 5.5 4.2 4.8 5.5
ねじ径 φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5 φ4.2 φ4.8 φ5.5

引抜き保持力

杉

kN 1.02 1.08 - - 1.09 - - 1.12 1.13 -

kN 2.81 2.99 3.16 - 2.84 3.20 - 2.82 2.83 -

kN 4.06 4.50 4.75 5.43 4.63 5.34 - 4.44 5.05 

kN - - - 7.00 - - 6.64 - - 7.13 

ねじ込み
深さ

15ｍｍ

30ｍｍ

45ｍｍ

65ｍｍ

3.93 
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1.57 1.66

1.93 2.02



データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

スレート瓦ビス

14 - 1- ① ねじの強度(n=5)

項目

品種 野地板コース
材質 SWCH18A
呼び径 4
ねじ径 φ4.0

ねじり強さ N・m 4.71 

引張り強さ kN 6.58 

せん断強さ kN 3.94 

14 - 1 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

項目 母材 ねじ込み深さ

品種 野地板コース
材質 SWCH18A
呼び径 4
ねじ径 φ4.0

杉

引抜き保持力

15mm kN 1.00 

項目 母材 合板厚

品種 野地板コース
材質 SWCH18A
呼び径 4
ねじ径 φ4.0

引抜き保持力

引抜き保持力

構造用合板 12mm kN 0.74 

木片セメント板 18mm kN 0.79 

野地板コース
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ねじ込み深さ

合板厚

木片セメント板厚



ねじ込み深さ

合板厚

木片セメント板厚

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

14 - 2 - ① ねじの強度(n=5)

項目

品種 ベストJP
材質 SWCH18A
呼び径 4.8
ねじ径 φ4.8

ねじり強さ N・m 6.25 

引張り強さ kN 8.12 

せん断強さ kN 6.81 

14 - 2 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

項目 母材 ねじ込み深さ

品種 ベストJP
材質 SWCH18A
呼び径 4.8
ねじ径 φ4.8

杉 40mm

引抜き保持力

kN 2.16 

項目 母材 合板厚

品種 ベストJP
材質 SWCH18A
呼び径 4.8
ねじ径 φ4.8

構造用合板

12mm

引抜き保持力

kN 0.93 

18mm kN 2.04 

木片セメント板

18mm

引抜き保持力

kN 1.30 

25mm kN 1.70 

スレート瓦ビス

ベストJP
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ねじ込み深さ

合板厚

木片セメント板厚

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

板金野地板コース・板金役物コース

15 - ① ねじの強度(n=5)

項目

品種 板金野地板コース
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4.8 5.5 4.8 5.5
ねじ径 φ4.8 φ5.5 φ4.8 φ5.5

ねじり強さ N・m 5.77 9.00 6.49 9.00 

引張り強さ kN 8.12 11.29 8.12 10.87 

せん断強さ kN 5.57 7.82 5.64 7.77 

15 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

項目 ねじ込み深さ

品種 板金野地板コース
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4.8 5.5 4.8 5.5
ねじ径 φ4.8 φ5.5 φ4.8 φ5.5

引抜き保持力 15mm kN 1.17 - 1.13 -

30mm kN 2.80 - 2.83 -

45mm kN 4.46 5.00 4.44 5.05 

65mm kN - 7.83 - 7.13 

母材

杉

項目 合板厚

品種 板金野地板コース
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 4.8 5.5 4.8 5.5
ねじ径 φ4.8 φ5.5 φ4.8 φ5.5

引抜き保持力

引抜き保持力

12mm kN 0.89 0.94 0.92 1.00 

18mm kN 2.41 2.64 2.30 2.64 

母材

構造用合板

木片セメント板

18mm kN 1.31 1.57 1.19 1.57 

25mm kN 1.46 1.93 1.24 1.93 
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ねじ込み深さ

合板厚

木片セメント板厚

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

SDピンポイントビス・樋受けハイロービス

16 - ① ねじの強度(n=5)

項目

品種 SDピンポイントビス・樋受けハイロービス
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 3.8 3.8
ねじ径 φ3.8 φ3.8

ねじり強さ N・m 3.84 3.87 

引張り強さ kN 6.17 6.07 

せん断強さ kN 3.60 4.08 

16 - ② 各母材に対する引抜き保持力(n=5)

引抜き保持力

項目 母材 ねじ込み深さ
品種 SDピンポイントビス

樋受けハイロービス
材質 SWCH18A SUS410
ねじ径 φ3.8 φ3.8

25mm kN 2.13 2.19 

杉 30mm kN 2.57 2.49 

35mm kN 2.97 3.13 

引抜き保持力

引抜き保持力

項目 母材 合板厚
品種 SDピンポイントビス

樋受けハイロービス
材質 SWCH18A SUS410
ねじ径 φ3.8 φ3.8

構造用合板

12mm kN 0.76 0.81 

18mm kN 1.74 1.66 

木片セメント板

18mm kN 1.14 1.11 

25mm kN 1.61 1.94 
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ねじ径

ラッパ フレキ モドトラス ナベ

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

項目
SWCH18A（鉄製） SUS410

3 3.5 4.2 3 3.5 4.2
φ3.0 φ3.5 φ4.2 φ3.0 φ3.5

材質
呼び径
ねじ径

N・m

kN

kN

2.75 

3.55 

3.76 

4.78 

3.98 

3.8
φ3.8

5.92 

7.48 

4.88 

7.76 

9.98 

6.27 

4.8
φ4.8

10.49 

12.15 

7.77 

3.25 

3.78 

3.88 

4.13 

φ4.2

7.60 

8.75 

5.91 

ねじり強さ

引張り強さ

せん断強さ

17 - ① ねじの強度(n=5)

項目

17 - ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

鋼板厚
材質 SWCH18A SUS410
呼び径 3 3.5 3.8 4.2 4.8 3 3.5 4.2
ねじ径 φ3.0 φ3.5 φ3.8 φ4.2 φ4.8 φ3.0 φ3.5 φ4.2

引抜き保持力 0.4t kN 0.59 0.56 0.63 0.68 0.76 0.56 0.55 0.67 
0.5t kN 0.73 0.71 0.75 0.84 0.94 0.70 0.70 0.82 
0.6t kN 0.82 0.84 0.88 0.96 1.11 0.80 0.83 0.96 
0.8t kN 1.32 1.35 1.44 1.59 1.68 1.30 1.34 1.61 
1.0t kN 1.56 1.59 1.74 1.84 2.00 1.56 1.61 1.84 
1.2t kN 2.12 2.16 2.31 2.51 2.65 1.78 2.00 2.49 
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ねじ込み深さ

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

18 - ① ねじの強度(n=5)

※ノンヘッド　ビスコンの引張り強さは8.27kNになります。

項目

品種 ビスコン
材質 SWCH18A SUS410
呼び径
ねじ径

ねじり強さ N・m

引張り強さ kN

せん断強さ kN

4
φ4.2

5.67 

8.26 

5.11 

5
φ5.3

10.05 

11.54 

7.72 

6
φ6.3

18.31 

19.71 

10.42 

4
φ4.2

5.08 

7.11 

5.09 

5
φ5.3

9.12 

10.14 

7.97 

18 - ② コンクリートに対する引抜き保持力(n=5)

項目 母材 ねじ込み
深さ

ビスコン
SWCH18A（鉄製） SUS410

4 5 6 4
φ4.2 φ5.3 φ6.3 φ4.2

φ3.4 φ3.5 φ4.3 φ4.5 φ5.3 φ5.5 φ3.4 φ3.5 φ4.5

15mm - - - - - - -

- -

- -

- -

引抜き保持力

- -

20mm 2.42 2.31

1.35 1.28

2.02 1.35 2.33 2.16 1.74 

25mm 3.35 3.31 3.16 3.00 

30mm 4.20 4.04 3.90 3.91 

35mm 6.06 4.46 5.53 4.35 

45mm 8.47 6.16 6.20 

5
φ5.3

50mm

品種
材質
呼び径
ねじ径
下穴径

kN

kN

kN

kN

kN

kN

kN

φ4.3

-

- - --

- -

- - --

1.82 

3.31 コ
ン
ク
リ
ー
ト

ねじ径

ナベ ナベワッシャー サラ ノンヘッド
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3.42 3.33

5.57 4.41 4.20

7.27 5.05 6.15 4.94

7.38 6.57

3.20

9.41 9.01 

5.57

6.87

7.29

5.34



19 - ① ねじの強度(n=5)

19 - ② ALCに対する引抜き保持力(n=5)

項目

品種 アルコース
材質 SUSXM7
呼び径 6.0 
ねじ径 φ6.0

ねじり強さ N・m 7.15 

引張り強さ kN 7.58 

せん断強さ kN 5.98 

項目 母材 ねじ込み深さ

品種 アルコース
材質 SUSXM7
呼び径 6.0 
ねじ径 φ6.0

引抜き保持力

ALC

40mm 1.15 

43mm kN

kN

1.28 

データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2
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データの処理 ●各試験項目の数値は平均値を示す。(試料数はnで表示)

●本報告書に記載の数値は目安であり、保証値ではありません。

●力の単位 1kN 1000N
1kN 101.97kgf
1N・m 10.2kgf・cm

●圧力の単位 1N/mm2 10.2kgf/cm2

JIS規格認証商品

20 - ① ねじの強度(n=5)

項目

品種 ジャックポイント ドライウォールスクリュー
材質 SWCH18A SWCH18A
呼び径 4 3 3.5
ねじ径 φ4.2 φ3.0 φ3.5

ねじり強さ N・m 5.14 2.88 4.26 

引張り強さ kN 8.03 5.02 6.65 

せん断強さ kN 4.97 3.47 4.74 

20 - ② 鋼板に対する引抜き保持力(n=5)

項目 鋼板厚

品種 JISドライウォールスクリュー
材質 SWCH18A
呼び径 3 3.5
ねじ径 φ3.0 φ3.5

引抜き保持力 0.4t

 

kN 0.54 0.58 
0.5t kN

kN
kN
kN
kN

0.68 0.72 
0.6t 0.84 0.90 
0.8t 1.30 1.31 
1.0t 1.37 1.51 
1.2t 1.81 2.01 

項目 鋼板厚

品種 JISジャックポイント
材質 SWCH18A
呼び径 4
ねじ径 φ4.2

引抜き保持力 1.6t kN 2.28 
2.0t kN 3.09 
2.3t kN 3.48 
3.2t kN 6.28 
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	12トルネードポイント
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